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Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention 

des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre 

part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de 

sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 
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PROPRIETES  
 Efficace contre les variétés de pollution 

 

 Favorise la floculation et la filtration des matières en 

suspension 

 

 Non moussant : peut être utilisé en fontaines 

 

 Indispensable aux traitements sans halogènes 

 

 Diminue la consommation des produits de traitement 

  

 Compatible avec tous les systèmes de filtration 

 

 

 

MODE D’EMPLOI  

 

  

1) Verser le produit pur (1L pour 10m3) 
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Densité  

Moins dense que l’eau Plus dense que l’eau 

Contact alimentaire  
(Arrêté français)  

Liquide limpide incolore 
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Origine 

végétale 

Un essai préalable avant utilisation est recommandé 

Liquide Pâteux 

Eau 

Visqueux Solide 
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